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 niezastosowaniem się do instrukcji,
 niewłaściwym użyciem, 
 nieuprawnioną naprawą,
 modyfikacjami technicznymi,
 

Dział obsługi klienta
-
-

Gebr. Graef GmbH & Co. KG
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 Przed użyciem powinno się spraw-
dzić, czy urządzenie posiada ze-
wnętrzne uszkodzenia widoczne 
na obudowie, kablu lub wtyczce. 
Nie należy uruchamiać i eksploato-
wać uszkodzonego produktu.

 W przypadku uszkodzenia prze-
wodu lub wtyczki trzeba usunąć 
usterkę przed przystąpieniem do 
ponownego użytkowania urzą-
dzenia. Naprawa może być doko-
nana wyłącznie przez producenta, 
jego dział obsługi klienta lub wy-
kwalifikowanego specjalistę.  

 
-

-
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 Naprawa sprzętu w okresie gwa-
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rancji może być dokonana jedynie 
przez autoryzowany serwis Graef, 
w przeciwnym razie użytkownik 
utraci uprawnienia z tytułu gwa-
rancji.

 W celu naprawy urządzenia wska-
zane jest stosowanie wyłącznie 
oryginalnych części zamiennych. 
Zapewnienie bezpiecznego użyt-
kowania jest zagwarantowane tyl-
ko w przypadku stosowania orygi-
nalnych części firmy Graef.

 Urządzenie nie jest przeznaczo-
ne do użytku przez osoby (w tym 
dzieci) z ograniczeniami fizyczny-
mi, sensorycznymi lub umysło-
wymi, lub osoby którym brakuje 
doświadczenia i / lub wiedzy, chy-
ba że osoby te są nadzorowane 
przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo lub otrzymały 
instrukcje od tej osoby o tym, jak 
korzystać z urządzenia. 

 Dzieci powinny podlegać nadzo-
rowi, aby wyeliminować ryzyko 
utraty zdrowia lub życia na skutek 
zabawy sprzętem. 

 Zawsze należy wyciągać przewód 
zasilający z gniazda elektrycznego 
trzymając za wtyczkę, a nie za ka-
bel.

 Nie dotykać wtyczki mokrymi 
dłońmi.   

 Urządzenie musi być używane z 
uchwytem żywności i wózkiem, 
chyba że rozmiar i kształt ele-
mentów, które należy plasterko-
wać na to nie pozwala.

 W trybie czuwania, należy prze-
kręcić pokrętło regulacji w pra-
wo do pozycji zerowej, tak aby 
ścianka ruchoma zrównała się z 

powierzchnią ostrza tnącego.
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 urządzenie musi być ustawione 
na podstawie solidnej, płaskiej, 
poziomej oraz antypoślizgowej o 

wystarczającej nośności, 
 koniecznym jest wybranie takiej 

lokalizacji urządzenia, aby dzieci 
nie mogły dotrzeć do gorących 
powierzchni produktu i nie mo-
gły dotykać kabla zasilającego. 

-
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 Upewnij się, że kabel łączący nie 
jest uszkodzony oraz nie znaj-
duje się w pobliżu gorących po-
wierzchni lub ostrych krawędzi. 
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 Umieść żywność do krojenia na 
wózku.

 Ustaw żądaną grubość krojenia.
 Dociśnij do oporu produkt do 

plasterkowania do płyty rucho-
mej. Dosuń produkt do tarczy 
tnącej.

 Naciśnij kciukiem na włącznik 
szybkiego uruchomienia. Tnij 
produkt przesuwając wózek rów-
nomiernie.

 Po zakończeniu cięcia puść przy-
cisk szybkiego uruchomienia.

-

-

 Umieść żywność do krojenia na 
wózku.

 Ustaw żądaną grubość krojenia.
 Dociśnij do oporu produkt do pla-

sterkowania do płyty ruchomej.  
Dosuń produkt do tarczy tnącej.

 Przekręć włącznik ciągłego cięcia 
w prawo do oporu (1/4 obrotu). 

 Tnij produkt przesuwając wózek 
równomiernie.

 Po zakończeniu cięcia przekręć 
włącznik ciągłego cięcia w lewo do 
oporu (1/4 obrotu). 

 Po ciągłym użyciu krajalnicy przez 
ok. 9,5 minuty, przerwij pracę aby 
silnik ostygł.
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 Naciśnij przycisk blokady. Urzą-
dzenie jest odblokowane.
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 Umieść małe elementy do cięcia 
w uchwycie do żywności.

 -
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 Przekręć grubość cięcia na 15.
 Umieść ostrzałkę na wózku.
 Przesuń do przodu, aż ostrzałka 

dotknie ostrza.
 Włącz ostrzałkę.
 Wyłącz urządzenie po 2-3 obro-

tach ostrza.
 Sprawdź powierzchnię ostrza, 

czy występują zadziory. 
 Przesuń palec powoli od we-

wnętrznej do zewnętrznej kra-

wędzi. Jeśli ostrze jest gładkie 
ostrze, jest prawidłowo naostrzo-
ne.

 Teraz powinieneś użyć płytki gła-
dzącego

 Umieść płytkę głądzącą na wóz-
ku

 Przesuń do przodu aż płytka gła-
dząca dotknie ostrza.

 Włącz ostrzałkę.
 Wyłącz urządzenie po 1 obrocie 

ostrza. 
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 Przesuń wózek do oporu odsu-
wając go od ostrza.

 Zdejmij osłonę ostrza, obracając 
ją w górę wraz czarnym uchwy-
tem. Teraz można lekko pocią-
gnąć, aby usunąć osłonę ostrza.

 Poluzuj ostrze przekręcając w 
lewo śrubę za pomoca monety i 
zdemontuj je.

 Wyczyść wnętrze ostrza i czarny 
pierścień wilgotną szmatką.

 Zamontuj ponownie tarczę (wy-
konaj czynności w odwrotnej ko-
lejności).
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